
多機能型単層弾性仕上材 Ｂｅニューシリーズ

「Ｂｅニューシリーズ」は、耐候性・弾性に優れた多機能型単層仕上塗材
です。豊富なバリエーションがありますので、用途にあわせてお選びいただ
けます。

耐候性に優れており、建物の美観を守ります。

結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。

一般建築物の外部壁面

コンクリート・モルタル等

特　長

用　途

適用下地

汚れにくく、親水性により、ホコリ等を洗い落とします。

高耐候性高耐候性

低汚染性低汚染性

透湿性能透湿性能

4
下地の細かなひび割れにも追従し、雨水等の浸入を抑止します。

弾性弾性

5
藻やカビの発生を抑え、安心で快適な住空間を維持します。

防藻・防カビ性防藻・防カビ性



多機能型単層弾性
仕上材 Ｂｅニューシリーズ

■ゆず肌状・ゆず肌状[ローラー]模様・平塗り状
間隔時間（ｈｒ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量

ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。素地調整

下塗り キクスイ プライマー スーパーＥ 主材：15kg
無希釈

はけ・ウールローラー
エアレススプレー等 1 ３以上 80～150㎡/15kg

0.10～0.19kg/㎡

ゆずはだ状
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主材：16kg
清水：0.6～0.9L

リシンガン
1 6以上 26～33㎡/16kg

0.48～0.60kg/㎡口径：4～6ｍｍ
吹圧：0.5～0.6MPa

模様
塗り
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基層
塗り

模様
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■凹凸・凸部処理状模様
間隔時間（ｈｒ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量

ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。素地調整

下塗り キクスイ プライマー スーパーＥ 主材：15kg
無希釈 1 ３以上 80～150㎡/15kg

0.10～0.19kg/㎡

主
材
塗
り

ＢｅニューＳＴ 主材：16kg
清水：1～1.6L

リシンガン
1～2 工程内６以上

工程間６以上
14～20㎡/16kg
0.8～1.1kg/㎡口径：5～6ｍｍ

吹圧：0.5～0.6MPa

主材：16kg
清水：0～0.3L

タイルガン
1 凸部処理

0.5以内
20～40㎡/16kg
0.4～0.8kg/㎡口径：6～8ｍｍ

吹圧：0.2～0.3MPa

凸部処理 プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけて均一に押さえる。

基層塗り

模様塗り ＢｅニューＳＴ 

（ＢｅニューＳＴ ）

（  ＢｅニューＳ  /  ＢｅニューＳ半艶  /  ＢｅニューＳ艶消し  /  ＢｅニューＳｉ  /  ＢｅニューＳｉ艶消し    ）

Ｂｅニュー各種

主材：16kg
清水：0.6～0.9L

リシンガン
1 － 40～50㎡/16kg

0.32～0.40kg/㎡
口径：4～6ｍｍ
吹圧：0.5～0.6MPa

Ｂｅニュー各種

主材：16kg
清水：0～0.3L 多孔質ローラー 1～2 工程内6以上

工程間6以上
13～22㎡/16kg
0.70～1.20kg/㎡

Ｂｅニュー各種

主材：16kg
清水：0.3～0.6L ウールローラー（中毛） 1 － 35～53㎡/16kg

0.30～0.45kg/㎡
Ｂｅニュー各種

模様
塗り

6以上 26～33㎡/16kg
0.48～0.60kg/㎡

主材：16kg
清水：0.3～0.6L ウールローラー（中毛）

ＢｅニューＳ 
ＢｅニューＳ半艶
ＢｅニューＳ艶消し 
ＢｅニューＳｉ
ＢｅニューＳｉ艶消し

40～50㎡/16kg
0.32～0.40kg/㎡1 －

1

主材：16kg
清水：0.6～0.9L ウールローラー（中毛）

キクスイ プライマー スーパーＥ
ＢｅニューＳ 
ＢｅニューＳ半艶
ＢｅニューＳ艶消し

NET：　１５kg/缶
NET：　１６kg/缶
NET：　１６kg/缶
NET：　１６kg/缶

ＢｅニューＳｉ
ＢｅニューＳｉ艶消し
ＢｅニューＳＴ

NET：　１６kg/缶
NET：　１６kg/缶
NET：　１６kg/缶

標準施工仕様書

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。

各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

注意点 ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び

標準施工仕様書をご確認ください。

052-300-2222(代）

●このカタログは２０２６年３月の情報により作製しております。
●このカタログに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。

vol.2

本　社
広　島 0 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 1
福　岡 0 9 2 - 4 3 3 - 6 2 6 2
鹿児島 0 9 9 - 2 9 9 - 1 5 0 0

札　幌 0 1 3 3 - 6 2 - 5 5 8 0

東　京 0 3 - 3 9 8 1 - 2 5 0 0

仙　台 0 2 2 - 7 0 6 - 5 7 1 0
北関東 0 2 8 0 - 9 8 - 5 2 3 2

横　浜 0 4 5 - 5 9 5 - 1 5 5 0
0 2 5 - 3 6 4 - 6 0 6 6新　潟

金　沢 0 7 6 - 2 9 0 - 2 2 5 6

名古屋 0 5 6 8 - 6 9 - 5 2 0 0

松　本 0 2 6 3 - 3 0 - 1 5 6 2
静　岡 0 5 4 - 6 5 5 - 5 1 5 0  

0 6 - 7 6 6 8 - 5 3 2 0大　阪
岡　山 0 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 1

（23℃）

（23℃）

はけ・ウールローラー
エアレススプレー等


