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各種サイディング

磁器質タイル（施釉、無釉）・石材調塗膜・エナメル塗膜  等

無機塗料仕上げ
有機塗料（一般塗料）仕上げ
光触媒仕上げ
金属サイディング

NSK-2102018

注）シーリング面は、塗膜の汚染・剥離など不具合を起こす場合があるため
　　施工しないでください。

注意点 掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 kikusuiダウンロードサイト でご確認ください。

注１．施工用具・条件は代表的なものです。
注２．間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
注３．所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
注４．ウールローラー施工において、下地の種類や色調によって塗り継ぎの仕上がり斑が発生する場合があります。塗装はなるべく面を切って通しで施工してください。
　　　また、ウールローラーは糸毛のローラーを推奨します。



である紫外線・赤外線から保護

光安定剤（HALS）、紫外線吸収剤（UVA）を配合。
長期にわたり変退色や塗膜劣化を抑えます。
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