
ＫＳクリーナー

カビフージＡ
カビフージＢ
ケツロナインペフ用プライマー
キクスイ ＳＰプライマーエポ
アクアサビスト
ＫＳクリーナー
カビアタック

塩素系漂白殺菌剤

用途
・仕上工事におけるカビの漂白、殺菌 及び 除去

顆粒タイプ塩素系 ＮＥＴ   １ kg／ポリ容器

ＫＳクリーナー漂白殺菌
主　材：１ kg
清　水：５０ L

１ ー
約 ２５０㎡／1 kg
約 ４g／㎡

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量
（23 ℃）標準施工仕様

はけ、
ウールローラー　等

カビアタック
浸透性防カビ剤

用途
・仕上工事におけるカビ抑止

１液形アルコール系 ＮＥＴ       4 L／ポリ容器

カビアタックかび抑止
主　材：４ L
無稀釈

１ ー
15 ～ 20 ㎡／4 L
0.2 ～ 0.27 kg／㎡

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量
（23 ℃）標準施工仕様

はけ、
ウールローラー　等

カビ除去

抑止処理

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。

各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

注意点 ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び

標準施工仕様書をご確認ください。

052-300-2222052-300-2222(代）

●このパンフレットは２０２６年６月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。

vol.1

本　社
広　島 0 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 10 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 1
福　岡 0 9 2 - 4 3 3 - 6 2 6 20 9 2 - 4 3 3 - 6 2 6 2
鹿児島 0 9 9 - 2 9 9 - 1 5 0 00 9 9 - 2 9 9 - 1 5 0 0

札　幌 0 1 3 3 - 6 2 - 5 5 8 00 1 3 3 - 6 2 - 5 5 8 0

東　京 0 3 - 3 9 8 1 - 2 5 0 00 3 - 3 9 8 1 - 2 5 0 0

仙　台 0 2 2 - 7 0 6 - 5 7 1 00 2 2 - 7 0 6 - 5 7 1 0
北関東 0 2 8 0 - 9 8 - 5 2 3 20 2 8 0 - 9 8 - 5 2 3 2

横　浜 0 4 5 - 5 9 5 - 1 5 5 00 4 5 - 5 9 5 - 1 5 5 0
0 2 5 - 3 6 4 - 6 0 6 60 2 5 - 3 6 4 - 6 0 6 6新　潟

金　沢 0 7 6 - 2 2 5 - 5 6 2 30 7 6 - 2 2 5 - 5 6 2 3

名古屋 0 5 6 8 - 6 9 - 5 2 0 00 5 6 8 - 6 9 - 5 2 0 0

松　本 0 2 6 3 - 3 0 - 1 5 6 20 2 6 3 - 3 0 - 1 5 6 2
静　岡 0 5 4 - 6 5 5 - 5 1 5 0  0 5 4 - 6 5 5 - 5 1 5 0  

0 6 - 7 6 6 8 - 5 3 2 00 6 - 7 6 6 8 - 5 3 2 0大　阪
岡　山 0 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 10 8 6 - 2 4 4 - 3 7 1 1

ケツロナイン 下塗材シリーズ

ケツロナイン 防カビ対策専用品

改修フローチャート 下塗材シリーズ

折板屋根裏

ペフ 無し

錆 無し

錆 あり
鉄骨（柱・梁）

キクスイ ＳＰプライマーエポ

アクアサビスト

錆 除去

ペフ 撤去ペフ劣化あり

ペフ劣化なし ケツロナイン ペフ用プライマー

ケ
ツ
ロ
ナ
イ
ン

塗装面 カビ除去

カビ除去不要

カビ除去が
できない場合 抑止処理

塗装面
チョーキングがある場合

カビ除去

カビ除去不要

カビ除去が
できない場合 抑止処理 清

掃

カビフージB

カビフージＡ



カビフージＡ
水系カビ遮断用アクリル樹脂エマルション系下塗材

・ＯＰ、ＥＰ、ＶＰ下地 （塗膜状態が良好な場合のみ）
・コンクリート、モルタル

適応下地

カビフージＢ
弱溶剤形カビ遮断用アクリル樹脂下塗材

クリヤータイプ１液形水　系 ＮＥＴ  15 kg／缶入

クリヤータイプ１液形弱溶剤形 ＮＥＴ  14 kg／缶入

ケツロナイン ペフ用プライマー
アクリル樹脂エマルション系下塗材

ＮＥＴ  17 kg／缶入クリヤータイプ１液形水系

キクスイ ＳＰプライマーエポ
１液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料

ＮＥＴ  16 kg／缶入４色１液形弱溶剤形

アクアサビスト
水系さび止め塗料

ＮＥＴ  16 kg／缶入白　色１液形水　系

標準施工仕様

はけ、ウールローラー
エアレススプレー　等

キクスイ
　ＳＰプライマーエポ

主　材：16㎏
塗料用ｼﾝﾅｰA：0～1.6L

１ ４以上
7日以内

106 ～ 123㎡／16 kg
0.13 ～ 0.15kg／㎡

（23 ℃）

下塗り

素地調整

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量
ディスクサンダー等の動力工具を主体としてワイヤーブラシ、サンドペーパーを併用してさびを除去してください。
下地処理は、2種ケレン(SiS-St3)以上とする。ほこり、油脂等の付着物は入念にふき取り、乾燥した清浄な面としてください。 

（23 ℃）標準施工仕様

はけ、ウールローラー
エアレススプレー　等

アクアサビスト下塗り 主　材：16 ㎏
清　水：０～ 1.0 L

２
３以上
工程内
３以上

50 ～ 61 ㎡／16 kg
0.26 ～ 0.32 kg／㎡

素地調整

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量
ディスクサンダー等の動力工具を主体としてワイヤーブラシ、サンドペーパーを併用してさびを除去してください。
下地処理は、2種ケレン(SiS-St3)以上とする。ほこり、油脂等の付着物は入念にふき取り、乾燥した清浄な面としてください。 

カビフージＡ下塗り
主　材：15 ㎏
無希釈

１ ３以上
137 ～ 166 ㎡／15 kg
0.09 ～ 0.11 kg／㎡

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量
（23 ℃）標準施工仕様

はけ、ウールローラー
エアレススプレー　等

内装制限のある部位を施工する場合は、塗付量(0.11kg/㎡以下)を遵守し施工してください。 

（23 ℃）標準施工仕様

カビフージＢ下塗り 主　材：14㎏
無希釈

はけ、ウールローラー
エアレススプレー　等

１ ３以上
70 ～ 140㎡／14 kg
0.10 ～ 0.20kg／㎡

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量

内装制限のある部位を施工する場合は、塗付量(0.2kg/㎡以下)を遵守し施工してください。 

標準施工仕様 （23 ℃）

ケツロナイン 
　　ペフ用プライマー

下塗り 主　材：17㎏
無希釈

はけ、ウールローラー
エアレススプレー　等

１ ３以上
113 ～ 170㎡／17 kg
0.10 ～ 0.15kg／㎡

間隔時間（ hr ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量

改装で、ポリエチレンフォームの劣化が激しい場合は、張り替えををしてください。 
内装制限のある部位を施工する場合は、塗付量(0.1kg/㎡以下)を遵守し施工してください。 

色　調

色　調

・天井 及び 内部壁面 
部　位

・カラー折板、石膏ボード　等
・ＯＰ、ＥＰ、ＶＰ下地　（チョーキング等の劣化がある場合）
　※塗装後、リフティングが確認された場合は、除去し再度塗装してください

適応下地
・天井 及び 内部壁面 
部　位

・ポリエチレンフォーム（折板屋根裏面）  等
適応下地

・鉄部（鉄骨柱・梁）、ガルバリウム鋼板（折板屋根裏面）  等 
適応下地

・工場・倉庫・体育館・店舗棟の天井 及び 内部壁面 
部　位

・鉄部（鉄骨柱・梁）、ガルバリウム鋼板（折板屋根裏面）  等
適応下地

・工場・倉庫・体育館・店舗棟の天井 及び 内部壁面 
部　位

部　位
・折板屋根（ガルバリウム鋼板製・ペフ付き） 

（注1）施工用具・条件は代表的なものです。
（注2）間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
（注3）所要量の確認は単位面積当たりの使用量で確認してください。

ブラック グレー    　　 クリーム     ホワイト 

ホワイト 

ケツロナイン下塗材シリーズケツロナイン下塗材シリーズ

塗料用シンナーＡは、弊社推奨品をご使用ください。その他のシンナーを使用した場合は、ちぢみや再溶解等の不具合が発生する恐れがあります。


