
低収縮・超高強度・不燃・繊維入・
２材タイプ ＢＲ－ＨＳ

「ＢＲ－ＨＳ」は、圧縮強度が１００Ｎ/ｍ㎡を超える超高強度・不燃認定取得の断面
修復材です。

特　長

用　途

適用下地

２材形

ポリマーセメント系断面修復材

超高強度

・高強度/超高強度コンクリート・ＰＣの断面修復
・高強度/超高強度コンクリート・ＰＣの不陸調整

・高強度/超高強度コンクリート・ＰＣ・高強度ＰＣ等

圧縮強度が103 N/m㎡と超高強度を有しており、超高強度コンクリー
ト母材同等強度での補修が可能です。

不燃材料認定ＮＥ－００５９を取得しており、防火性能を求められる
補修材として対応可能です。

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

NSK‐1610038

不燃材料 認定番号　NE－0059

建築改修工事管理指針断面修復用
ポリマーセメントモルタルの
品質基準（案）適合品

ＪＩＳ　Ａ　６９１９
ＣＭ－２規格相当品

不燃認定

中性化防止性
圧縮強度100 N/ｍ㎡を超える緻密性により、中性化防止性能を有する
実験データが得られています。

※母材が超高強度コンクリートの場合、仲介接着としてＢＲ-ＨＳフィラーが必要となります。

ＢＲ－ＨＳ

（注）　上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

粉　体：20 ㎏
混和液：2.7Ｌ
清　水：0～ 0.3 L

金ごて １以上
24以上

工程内16時間以上
（20 ℃）

約 0.9㎡
約 24.8㎏／㎡
 （約10㎜ 厚）

間隔時間（ｈｒ）塗回数施工用具・条件材　料 ・ 調　合工　程 所 要 量

約 2.48㎏／L 約 9.2 L ５ ～ 20㎜

練り上り容量単位容積質量 塗　厚

約 109 セット

１㎥必要量

高強度

モルタル

仲介接着用

下塗材

ＢＲ－ＨＳフィラー 粉　体：10 ㎏
清　水：2.4 ～ 2.6Ｌ

金ごて
刷　毛

1
約6.7㎡
約1.5㎏/㎡
（約1mm厚）

16 以上
(20℃）



性能試験成績書

ＢＲ－ＨＳ

※結果数値は試験値であり品質保証値ではありません。

低収縮・超高強度・不燃・
繊維入・２材タイプ

ポリマーセメント系
断面修復材

・仲介接着用下塗材

　ＢＲーＨＳフィラー　10 ㎏／袋入

・高強度モルタル

　ＢＲ－ＨＳ　　粉体　20 ㎏／袋入

　　　　　　　 混和液　2.7Ｌ／ポリ容器入　

試験項目 規　格 結果

単位容積質量

付 着 強 さ
(通常モルタル板）

2.48 ㎏ /Ｌ

標 準 養 生：
　1.0 N/ ㎟　以上

20ｇ 以下 6.8ｇ

圧 縮 強 さ 20.0 N/ ㎟　以上

（材齢28日）

曲 げ 強 さ 6.0 N/ ㎟　以上
（材齢28日）

透水量 0.5 ml/ｈ 以下

吸水量

長さ変化率 0.15 ％ 以下 0.08 ％

0.3 ml/h

材齢 7日

材齢14日

材齢28日

80.2 N/ ㎟

92.5 N/ ㎟

103 N/ ㎟

材齢 7日

材齢14日

材齢28日

9.0 N/ ㎟

12.3 N/ ㎟

14.2 N/ ㎟

材齢 28日
1.8 N/ ㎟

1.5 N/ ㎟温冷繰り返し後：
　1.0 N/ ㎟　以上

②建築改修工事管理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
　第４章－外壁改修工事、７節－鉄筋コンクリートの鉄筋腐食の
　補修「断面修復用ポリマーセメントモルタルの品質基準(案)」
　の試験方法に準拠

ー

試験項目 規　格 結果

軟度変化

付着強さ

耐久性

8.5％

標準養生時：1.0 N/ｍ㎡ 以上

2ｇ以下

複層仕上塗材：割れ、膨れ、はがれがなく、
付着強さが1.0 N/ｍ㎡以上であること

耐ひび割れ性 ひび割れがないこと 異常なし

耐衝撃性 ひび割れ及び剥がれがないこと 異常なし

吸水量

1.8 N/ｍ㎡

1.2 N/ｍ㎡

①JIS A 6919:2014に準拠

異常なし
1.4 N/ｍ㎡
(仕上塗材凝集）

-20％～ 20％

1.6ｇ

低温養生時：0.7 N/ｍ㎡ 以上

単位容積質量 2.48 ㎏ /Ｌー

曲げ強さ

圧縮強さ

5.0 N/ｍ㎡ 以上

10.0 N/ｍ㎡ 以上

10.5 N/ｍ㎡

90.4 N/ｍ㎡

透水量

長さ変化率

0.5ml/h以下

0.15％以下

0.4ml/h

0.10％

陶磁器質タイル：付着強さが0.6 N/ｍ㎡
以上であること

1.3 N/ｍ㎡
(タイル張付材凝集）

２材形

052-300-2222(代）

●このパンフレットは２０２２年５月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。 vol.3-2

仙   台本　社 022-706-5710

名古屋

東   京 03-3981-2500

0568-69-5200

06-7668-5320大   阪

福   岡 092-433-6262

注意点 掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 kikusuiダウンロードサイト（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。


