
Building structure Restoration method施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。

各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

注意点 ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び

標準施工仕様書をご確認ください。

052-300-2222(代）

●このパンフレットは２０２５年１０月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。
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キクスイＢＲ工法  製品一覧
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１液形
塗布型防錆（亜硝酸塩含有）
塩害抑制

１液形
塗布型含浸
表面固化
アルカリ付与

２材形
防錆・中性化抑止
仲介接着・表面被覆
亜硝酸リチウム含有

２材形
中性化抑止
下地調整

２材形
速硬
軽量

■ 主成分

■ 主成分

■ 主成分

■ 主成分

■ 主成分

亜硝酸カルシウム水溶液

亜硝酸リチウム系

ケイ酸リチウム含有アクリル樹脂

亜硝酸リチウム含有
ポリマーセメントモルタル

ポリマーセメントモルタル

繊維入りポリマーセメントモルタル

■ 標準塗厚

■ 標準塗厚
0.5 ～ 3ｍｍ

5～ 50ｍｍ
■ 圧縮強度（※1）
26.1 N/ｍ㎡

■ 所要量 ■ 荷姿

■ 比重 ■ ｐH

コンクリートのかぶり厚 3cmで
約 90ｇ/㎡（塩素量 0.6 kg/ ㎡）
約 250ｇ/㎡（塩素量 1.6 kg/ ㎡）

1.0 ～ 1.1

■ 比重
1.2 ～ 1.3

NET 20 kg/ 缶入
NET   4 kg/ 缶入

10～ 11

■ 荷姿

■ ｐH

NET 20kg/ 缶入
NET  ４kg/ ポリ容器入

8～ 10

200～ 375ｇ/缶
40～ 75㎡ /15 kg

■ 所要量 ■ 荷姿

■ 比重 ■ ｐH
1.0 ～ 1.1

NET 15 kg/ 缶入
NET   4 kg/ 缶入

11.2±0.5

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.70 kg/L 主　材 NET 10 kg/ 袋入
混和液 NET   5 kg/ 缶入

防錆処理　約 150ｍ/セット（９ｍｍ異形鉄筋の場合）
接着増強　約 25㎡ /セット　約 0.6 kg/ ㎡（0.35ｍｍ厚）
下地調整　約 18㎡ /セット　約 0.8 kg/ ㎡（0.5mm厚）

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.80 kg/L 主　材 NET 20 kg/ 袋入
混和液 NET   2 kg/ ポリ容器入

約15㎡ /セット 約1.5 kg/㎡（1mm厚）

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.55 kg/L 主　材 NET 20 kg/ 袋入
混和液 NET   2 kg/ ポリ容器入

約1.6㎡ /セット 約13.6 kg/㎡（10mm厚）

１材形
超軽量

■ 主成分
繊維入りポリマーセメントモルタル

■ 標準塗厚
5 ～ 30ｍｍ

■ 圧縮強度（※1）
24.5 N/ｍ㎡

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.30 kg/L NET 15 kg/ 袋入

約1.5㎡ /袋 約9.5 kg/㎡（10mm厚）

３材形
軽量

■ 主成分
水性エポキシ系ポリマーセメントモルタル

■ 標準塗厚
5 ～ 30ｍｍ

■ 圧縮強度（※1）
27.9 N/ｍ㎡

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.60 kg/L 主剤　 NET 1 kg/ ポリ缶入
硬化剤 NET 1 kg/ ポリ缶入
粉体　 NET 8 kg/ ビニール入

約 0.6 ㎡ / 袋 約 16 kg/ ㎡（10mm厚） 主剤　 NET 2.5 kg/ ポリ缶入
硬化剤 NET 2.5 kg/ ポリ缶入
粉体　 NET  20 kg/ 袋入

２材形
NEXCO規格
剥落防止用 3軸繊維接着

■ 主成分

■ 標準塗厚

ポリマーセメントモルタル

0.5 ～ 2ｍｍ

■ 単位容積質量 ■ 荷姿

■ 所要量

約 1.80 kg/L 主材　 NET 20 kg/ 袋入
混和液 NET   4 kg/ ポリ容器入

ネット接着塗り　約 13㎡ /セット　約 1.8 kg/ ㎡（1.3mm厚）
ネット保護塗り　約 26㎡ /セット　約 0.9 kg/ ㎡（0.7ｍｍ厚）

含有性塗布型防錆
アルカリ骨材反応抑制
塩害対策

■ 主成分 ■ 所要量
コンクリートのかぶり厚 3cmで
約 60ｇ/㎡（塩素量 0.6 kg/ ㎡）
約 150ｇ/㎡（塩素量１.6 kg/ ㎡）

■ 剥落防止対策工法には別途「ＫＳネットＰ（コンクリート片剥落防止用3軸ポリピロピレン繊維シート）100cm×100ｍ/乱巻」を使用

10㎏セット
プラペール入り



コンクリート表面処理 ケレン・清掃

コンクリート表面処理 ケレン・清掃

コンクリート表面処理 ケレン・清掃

４

含浸処理・塗布型防錆・塩害抑制

コンクリート表面処理 ケレン・清掃

４

含浸処理・塗布型防錆・塩害抑制

コンクリート表面処理 ケレン・清掃

４

アルカリ骨材反応抑制工法

含浸固結・アルカリ付与
　          又は

含浸処理・塗布型防錆・塩害抑制

断面修復（1層目）

断面修復（2層目）

3軸ポリプロピレン繊維シート

含浸処理・塗布型防錆・塩害抑制-１

含浸固結・アルカリ付与-２

断面修復・欠損部充填４ Ｓ エポ

表面被覆・中性化抑制兼下地調整・塩害抑制５

５

剥落ガードＰＣ

ＫＳネットＰ

剥落ガードＰＣ

鉄筋防錆処理・接着増強

基本構成 工法一覧

剤

(１液形・亜硝酸カルシウム含有塗布型防錆剤・塩害抑制剤）

（１液形・亜硝酸リチウム系防錆剤・アルカリ骨材反応抑制）

亜硝酸塩系塗布型防錆剤で、塩化物によって腐食した鉄筋の表面に不動態層を形成し、
鉄筋を長期に亘って保護し、構造物の耐久性を向上させます。含浸拡散タイプの材料で
す。

(２材形・亜硝酸リチウム含有
 ポリマーセメント系鉄筋防錆兼下地調整塗材）

亜硝酸リチウムを含むポリマーセメント系鉄筋防錆材で、鉄筋の防錆、コンクリートの中
性化抑止に優れた効果を発揮します。また、特殊ポリマーセメントにより優れた密着性と
可とう性を有し、鉄筋コンクリートの耐久性を向上させます。

(２材形・軽量・速硬）

(３材形・軽量・水性エポキシ系ポリマーセメント）

(１材形・超軽量）

コンクリート構造物の欠損部用充填材です。高い遮断機能により雨水の侵入を抑止します。
さらに優れた密着性を有し、長期的な保護性能を維持します。

(２材形・中性化抑止・仲介接着・表面被覆・亜硝酸塩含有）

(２材形・JIS A 6916：C-2）

コンクリート中性化抑止・塩化物浸透抑制に優れた効果を発揮する下地調整塗材です。
優れた密着性と可とう性により、鉄筋コンクリートの耐久性を一段と向上させます。
仕上材と併用することで優れた中性化抑制効果を発揮します。

各種仕上材

(１液形・ケイ酸リチウム含有アルカリ樹脂配合アルカリ付与剤）

コンクリートの脆弱面（鉄筋露出部など）にアルカリ付与を行い含浸固結させ、
緻密化（中性化原因物質を侵入防止）します。

アルカリ付与剤

ＢＲ工法と3軸ポリプロピレン繊維シートとの組み合わせによる環境に優しい完全水系
のコンクリート片剥落防止工法です。
押し抜き荷重規格1.6ｋN。ＮＥＸＣＯ押し抜き試験規格1.5ｋNをクリアしています。

(3軸ポリプロピレン繊維シート)
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