
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。

各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

注意点 ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び

標準施工仕様書をご確認ください。

052-300-2222(代）

●このパンフレットは２０２５年８月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
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石綿除去工事および石綿封じ込め工事用石綿飛散防止剤石綿除去工事および石綿封じ込め工事用石綿飛散防止剤

アスウェット１５
材料名：石綿粉じん飛散抑制剤兼石綿飛散防止剤

荷　姿：角缶　NET  15kg　　　色：透明

用　途： ・ 石綿除去時の湿潤化処理用（Lv.1）

                ・ 浮遊粉塵固定の空中散布用、隔離シート面付着粉塵固定の散布用（Lv.1 ～ Lv.3）

                ・ 除去後の表面塗布処理用（Lv.1 ～  Lv.3）

アスウェットW
材料名：石綿粉じん飛散抑制剤兼石綿飛散防止剤

荷　姿：角缶　NET  16kg　　　色：白色

用　途： ・ 石綿除去時の湿潤化処理用（Lv.1）

                ・ 浮遊粉塵固定の空中散布用、隔離シート面付着粉塵固定の散布用（Lv.1 ～ Lv.3）

                ・ 除去後の表面塗布処理用（Lv.1 ～  Lv.3）

アスウェットG
材料名：石綿粉じん飛散抑制剤兼石綿飛散防止剤

荷　姿：角缶　NET  16kg　　　色：灰色

用　途： ・ 石綿除去時の湿潤化処理用（Lv.1）

                ・ 浮遊粉塵固定の空中散布用、隔離シート面付着粉塵固定の散布用（Lv.1 ～ Lv.3）

                ・ 除去後の表面塗布処理用（Lv.1 ～  Lv.3）

国土交通大臣認定取得
認定番号 ＭＡＥＮ－００５０

アスウェット１５
アスウェットW
アスウェットG

透明 浸透タイプ

白色タイプ

灰色タイプ



除去作業

❶ 除去作業の湿潤化

❷ 空中・養生シート面散布

❸ 除去面の塗布処理

❶ 除去作業の湿潤化

❷ 空中・養生シート面散布

❸ 除去面の塗布処理

水で15 倍液に希釈して使用 【 アスウェット （15kg ） ： 水 （210Ｌ） 】

水で15 倍液に希釈して使用 【 アスウェット （15kg ） ： 水 （210Ｌ） 】 水で 2 倍液に希釈して使用 【 アスウェットＷ・Ｇ （16kg ） ： 水 （16Ｌ） 】

水で 3 倍液に希釈して使用 【 アスウェット （15kg ） ： 水 （ 30Ｌ） 】

水で10 倍液に希釈して使用 【 アスウェットＷ・Ｇ （16kg ） ： 水 （144Ｌ） 】

水  ( 16 Ｌ)

水  ( 210 Ｌ)

水  ( 210 Ｌ)

アスウェット１５  原液

アスウェット１５  原液

水８Ｌで希釈して使用 【 アスウェットＷ・Ｇ （16kg） ： 水 （ 8Ｌ） 】

アスウェット W ・ G  原液

水  ( 30 Ｌ)アスウェット１５  原液

アスウェット１５ （透明）

16 L 

水

アスウェット W ・ G  原液

8 L 

水

アスウェット W ・ G  原液

× １４杯 × ９杯

15 L 

水

× ２杯

15 L 

水

× １４杯

15 L 

水

Level

水  ( 144 Ｌ)

16 L 

水

アスウェットW （白色）

アスウェットG （灰色）

石綿飛散防止剤の性能試験
＜試験方法＞ H12年建設省告示第1446号に従って試験体の作製及び試験を行った。

項　目 基　準 結　果

合格

合格

合格

エアエロ―ジョン試験

衝撃試験

付着強度試験

石綿飛散防止剤を塗布した建築材料に空調機器等による
風圧を加えた際に、当該建築材料からの繊維の飛散が認
められないこと。

石綿飛散防止剤を塗布した建築材料に固形物が衝突した
際に、その衝撃によって生じる飛散防止層(石綿飛散防止
剤により被覆又は固着された当該建築材料の部分)のくぼ
みの深さが石綿飛散防止剤を塗布しない場合と比較して
大きくなく、その衝撃による飛散防止層の脱落の発生がな
いこと。

石綿飛散防止剤を塗有した建築材料に引張力が作用した
際に、飛散防止層に脱落又は損傷を発生させる付着強度
の低下が認められないこと。

認定番号　ＭＡＥＮ－００５０

国土交通大臣認定取得

封じ込め作業

石綿含有仕上塗材除去
● 除去後の飛散防止処理（隔離シートを含む）

水  ( 30 Ｌ)アスウェット１５  原液 アスウェット W ・ G  原液

無希釈で使用
アスウェット W ・ G  原液

水で３倍液に希釈して使用 【 アスウェット （15kg ） ： 水 （30Ｌ） 】

※剥離剤等にて
　石綿含有仕上塗材を除去した後

水８Ｌで希釈して使用 【 アスウェットＷ・Ｇ （16kg ） ： 水 （8Ｌ） 】

（ アスウェット15 ／ G ・ W 固化工法 ）

❶ 浸透固化 アスウェット１５ （透明）

× ２杯

15 L 

水

8 L 

水

Level

Level

※

無希釈で使用
アスウェット１５  原液

アスウェット１５ （透明）
アスウェットW （白色）

アスウェットG （灰色）

❷ 表面固化 アスウェットW （白色）

アスウェットG （灰色）

水  ( 8 Ｌ)

水  ( 8 Ｌ)

もしくは もしくは

もしくは


